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ANNE PRO 2

ANNE PRO 2 es un teclado mecanico RGB en formato 60%, es inteligente y ahorra espacio en el

escritorio. Aunque solo tiene 61 teclas , puede ser usado como un teclado estandar de 104 teclas
mediante combinacién de teclas.

1. Conexion

1.1 Conexion via Cable USB
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Pasos para la conexion:

1. Ponga el interruptor bajo el teclado en la posicién “OFF"

2. Conecte el teclado al ordenador con un cable USB

1.2 Connect over Bluetooth

1. Ponga el interruptor bajo el teclado en la posicién “ON”

2. Opere los siguientes pasos en el ordenador , por favor consulte el Capitulo 4
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2. Funciones Basicas

2.1 F1~F12

ANNE PRO 2 dispone de teclas de funcion F1 ~ F12
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2.2 Teclas de direccion

ANNE PRO 2 dispone de dos grupos de teclas de direccion
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2.3 Otras teclas

FN1 |+ | O | =| SCROOL LOCK

FN1 |+ | P | = PAUSE BREAK

FN1 |+ | | | =| PRINT SCREEN
FN1 |+ | :; | = | PAGE UP

FN1 |+ | '" | = | PAGE DOWN
FN1 |+ | .> | = | INSERT

FN1 |+ | /? | = | DELETE

FN1 |+ | [{ | =| HOoME

FN1 |+ | ]} | = | END

2.4 TAP Layout

Por defecto, ANNE PRO 2 dispone de la capa de distribucion Tap activada, y configurada de la
siguiente forma | Mayus Derecho |para| + |,| FN1 |para| - |, | FN2 |para| . |y Control Derecho
para | i

Por ejemplo, cuando presione una vez solo la tecla Right shift ,lafunciénseralade 1.

Puedes personalizar la distribucion Tap, o desactivarla. Para configurarla, por favor consulte
Ajustes de Distribucion.
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2.5 Magic Fn

Magic Fn puede replicar a FN1 o FN2. Por defecto, Magic fn esta desactivada.Para activarla, por
favor consulte en la guia de ObinsKit el capitulo 2.2

3. Control de lluminacion

ANNE PRO 2 posee por defecto una variedad de efectos de iluminacion.

Para personalizar tu propio efecto/grupo de efectos, por favor consulte la guia de ObinsKit

FN2 |+ [ 9 | = Cambiar iluminacién

FN2 |+ | 0 | = Conmutar iluminacién (on/off)
FN2 |+ [ - | = Reducir brillo
FN2 |+ | + | = Aumentar brillo
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4. Configurar Bluetooth

Antes de comenzar a seguir los pasos, asegurese de que el interruptor Bluetooth esta en
posicién On.

Para detalle de como encender el Bluetooth, consulte el capitulo 1.2

4.1 Encender difusion Bluetooth

Para conectar el teclado ANNE PRO 2 a un nuevo dispositivo (Ordenador, Telefono movil,
Tableta etc), se necesita emparejarlo, para ello hay que encender la difusién Bluetooth.

FN2 |+ 1| (5Seg.) =Encender difusion Bluetooth en posicion 1
2 |+ 2] (5Seg.) =Encender difusion Bluetooth en posicion 2
FN2 |+ | 3| (5Seg.) =Encender difusion Bluetooth en posicion 3

2 |+ 4] (5Seg.) =Encender difusion Bluetooth en posicion 4

4.2 Cambiar dispositivo
Conectar o cambiar ANNE PRO 2 a un dispositivo ya emparejado
FN2 |+ | 1 | = Cambiar al dispositivo en pos.1
en2 |+ [ 2 | = Cambiar al dispositivo en pos.2
FN2 |+ | 3 | = Cambiar al dispositivo en pos.3

Fn2 |+ | 4 | = Cambiar al dispositivo en pos.4
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4.3 Emparejamiento Bluetooth con Windows 8/10
4.3.1 Compruebe si su ordenador soporta BLE

Si su ordenador no soporta BLE, por favor compre un adaptador que soporte BLE 4.0

1. Click derecho en el icono de windows
2. Seleccione Device Manager
3. Si el dispositivo Microsoft Bluetooth Enumerator esta presente, significa que el modulo

bluetooth soporta dispositivos BLE. Sl por el contrario no aparece, tendra que comprar un
adaptador Bluetooth que soporte BLE 4.0

4.3.2 Emparejar el teclado
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1. Click derecho en el icono de windows , selecione el menU configuracidn
2. Selecione el menuU Bluetooth & otros dispositivos

3. Encienda el Bluetooth

4, Click Anadir Bluetooth u otro dispositivo

5. Click Bluetooth

6. Seleccione AnnePro2 para emparejar, espere 5-10s para que se complete
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4.4 Bluetooth pairing with Mac OS X

Devices

N eorEr 1000 Pair
0 oneriss s Pairing Request from: AnnePro2 P1
9 —RESH Pair To pair with the device, click Pair to complete the pairing process.
Diustoothrlon 6 AnnePro2 P1 (1) Pair . Py N N " e
Turn Bluetooth Off To reject pairing with the device, click Cancel.

Now discoverable as | Ignore this Device Cancel
“GYFfiMacBook Pro”

V| Show Bluetooth in menu bar Advanced... 2

1. Abra la Ventana de configuracion Bluetooth, click en Emparejar
2. Click en Emparejar en la ventana de solicitud de emparejamiento
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5. Descripcion Técnica

Item Parameters

Cableado USB (Windows 7/8/10. Mac. Linux)
Inaldmbrico Bluetooth LE 4.0 (Windows 8/10. Mac. Linux)
Tamafio 97 * 284 * 40mm

Peso 635g

Bateria 1900mAh

USB Entrada Voltaje 5V DC

USB Corriente de operacién 500mA Max

Tornillos Torx T5 M2*%9.5mm
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ObinsKit

ObinsKit es una herramienta de pc para el ANNE PRO 2

1. Comenzando

1.1 Plataformas soportadas

System 32bit 64bit
Windows 7 v v
Windows 8 v v
Windows 10 v v
Mac OS X - v
Debian,Ubuntu;Red Hat, Fedora - v

1.2 Instalacion

1. Descargue el paquete de instalacion: http://www.obins.net/occ/
2. Instale en paquete

i
Choose Install Location -
Chaase the folder in which to install Cbinskit, @

Setup vl install Obirexit in the following folder. To install in a diferent folder, dick Browse
and select another folder, Clck Install to start the instalation.

Destnation Folder s
- . i - A\
| C:\Program Fles|Obinsiit | Browse, .. feen /,‘ 1

~
Qbinskit Applications

Windows Mac OS X

1.3 Inicio

La funcion de grabado de macros requiere de una autorizacién especial, algunos antivirus
podrian bloquearla, por favor confie en la aplicacién para usar esta funcion.

Tips: Por favor siempre descargue ObinsKit desde http://www.obins.net/occ/, no podemos
garantizar la seguridad de software descargado desde otros canales.
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Windows

Ejecute el icono en el escritorio

™
-

ObinsKit

Mac OS X

La primera vez que ejecute Obibslab Starter, vera una alerta, por favor autorice ObinsKit
haciendo click en open System Preferences en dicha alerta, y después seleccione ObinsKit en
el panel privacy.

General FileVault Firewall Privacy

Location Services Allow the apps below to control your computer.

@ Diablo Il
I v &= obinskit l
7 Open System Preferences Deny i | Reminders —
m World of Warcraft

& Photos
Accessibility
B Analytics

= “Obinslab Starter” would like to control this ‘ Cortasts
1 computer using accessibility features.

l_@ Grant access to this application in Security & Privacy @ Calendars
preferences, located in System Preferences.

P
E’ Click the lock to prevent further changes. Advanced... ?
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2. Guia rapida

2.1 Lista de Dispositivos

Hello World

[E5] ANNEPRO 2

1. Lista de Dispositivos

Dispositivos conectados via cable USB.

Click en Hola Mundo para refrescar la lista (No es necesario).
2. Ajustes

Cambiar lenguaje

Cambiar Tema

Actualizar Software
3. Software Version

La version actual de ObinsKit
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2.2 Ajustes del teclado

General

Firmware Upgrade

Title
Bateria

Tiempo
Funcionando

Distribucion

Tap

Magic Fn

Macro

BlockMayusLed

Auto Sleep

Reinicio
Bluetooth

Information
Device Model
Battery

Running Time

Setting

Layout © Default @ Custom
Tap @ Disable @ Enable
Magic Fn © Disable @ Fn1 @ Fn2
Macro © Disable @ Fn1 @ 2

CapsLock LED © Default @ Al

Auto Sleep © Disable @ Enable

Bluetooth

Bluetooth Bind

Description

Indicador de bateria

Estadisticas de tiempo de funcionamiento

Por defecto: Distribucién de teclado por defecto;
Personalizado: Distribucion de teclado personalizada

Deshabilitar: Apagar distribucién TAP
Habilitar: Encender distribucion TAP

Magic FN allows your | capstock | key to act as | n1 | Or | Fn2
Setting a key to trigger a Macro

Deshabilitar: Por defecto, solo el led esta tecla se enciende ,Todos
encienden todos los leds

In wireless mode, no any operation in 1 minute, the keyboard go to
sleep

Elimina todos los emparejamientos de memoria
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2.3 Ajustes de distribucion

Layout &t B current = ANNEPRO 2

17 Current
17 QWERTY
17 Mac

17 Dvorak

ctrl  shift

Dimht

F10 1 F12
PS HOME END
PGUP PGDN

INSERT DELETE

Fnl

e & O
PS HOME END
PGUP PGDN

INSERT DELETE

Fnl FnZ

1. Distribucién
Actual:Distribucion leida del teclado. Qwerty, Mac, Dvorak: Preajustes.

o Click en + para afiadir una nueva distribucion.

Click derecho en Actual para Copiar

Click derecho en una distribucion preajustada para Copiar/Reiniciar(por defecto)
Click derecho en distribucion personalizada(afiadida/copiada) para
Copiar/Eliminar/Renombrar

O O O

o Doble click en distribucién personalizada para Renombrar(Enter para guardar, Esc
para cancelar)

2. Tabla de cédigos de tecla
Aqui hay una lista de comandos HID para ANNE PRO 2
3.TOP
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La distribucion predeterminada, simplemente escribir para usarla
4. FN1

Mantener pulsado Fn1 para usarla
5. FN2

Mantener pulsado Fn2 para usarla
6. TAP

Normalmente se usa en teclas modificadoras para extender su uso.

Para hacer uso de Tap no olvide activarlo en ajustes de dispositivo
7. Aplicar

Descarga la distribucién seleccionada al teclado.

Si se encuentra en un preajuste, este sera descargado como si fuera uno personalizado.
ANNE PRO 2 posee cuatro capas (distribuciones), Estas son TOP. FN1. FN2. TAP.

Hay dos formas de cambiar las teclas:

e Arrastrar y soltar la Tecla donde queramos

e Seleccionar una tecla en el menu lateral en la tabla de codigos de tecla



2.4 Ajustes de iluminacion

— ]
Lighting Profiles M Color Palette

Default 3

Profile Detail

Red

Yellow

Green

Cyan

A HEX: #D91F1E

Purple
Custom

Static multi

Gradual breathing

— . L .
5

Rainbow 88 Lighting Mode

Breathing per key Breathing effect 6 Random Delete Add Static
Breathing effect

Poptang

Breathing trigger

Rainbow trigger Rainbow
Starry Sky

7 Comet

Wave

1. Grupo de iluminacién

e (Click en + para afiadir un nuevo grupo de iluminacién
e Right click on custom light group item to Delete /Rename / Copy
e Right click on the Default light group to Copy / Recover(set to default)

2. Lista de iluminacidén

o Click en + para afiadir un efecto de iluminacién(Maximo 16)
o C(lick en efecto de iluminacion para Renombrar/ Copiar / Eliminar
o Click derecho en un espacio vacio para Pegar el efecto de iluminacién previamente
copiado.
o Arrastre el efecto de iluminacién para ordenarlo
3. Paleta de Colores

o Escoja un color en la rueda de colores

o Escoja un color del bloque de color Por defecto/Personalizado

o Click derecho en el color seleccionado en el bloque Personalizado
4. Ajustando la luz estatica

Para ajustar un unico o multiples efectos estaticos:
o Seleccione una Unica/multiples teclas, y después escoja un color en la Paleta de
Colores
o Click en un lugar vacio para deseleccionar la teclas
5. Efectos de iluminacién Dindmicos

o Ninguno: lluminacion estatica, se puede ajustar por tecla
o Respircién/Gradual/Arcoiris/unica: Utilizan la Tabla de Color Dindmico de la
lluminacién
6. Tabla de Color Dindmico de la lluminacién

Setting color for Dynamic Light Effect

7. Previsualizacion
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Previsualizacion del efecto seleccionado
8. Aplicar

Descargar todos los efectos de un grupo de iluminacién al teclado



2.5 Ajustes de Macros

— ]
@ Macro Code

o

4

69 Milliseconds
+]

Rec Macro 544 Milliseconds
B
65 Milliseconds
B
648 Milliseconds
1
87 Milliseconds
1
280 Milliseconds
N
89 Milliseconds
N
1871 Milliseconds
s
89 Milliseconds

s

1. Grupo de Macros

o Click en + para afiadir un nuevo grupo de macros

e C(lick derecho en un grupo de macros para Renombrar/Copiar/Eliminar

o Doble click en un grupo de macros para Renombrar

2. Tecla macro
Indica la posicién de la macro

o Click en una tecla vacia para Pegar/Afadir una macro(Maximo 16)
o C(lick en una tecla macro para seleccionar la macro
o Click derecho en una tecla macro para Eliminar/Copiar/Pegar
o Arrastre la macro para cambiarla de tecla
3. GrabarMacro

Grabar una macro, la secuencia de macro aparecera en Cédigo Macro
4. Cédigo Macro
Muestra la secuencia de teclas de la macro.

o Insertar bloque de tiempo
o Mover Arriba/Abajo bloque de cédigo macro
o Doble click en bloque de tiempo para editar la duracion (Enter para guardar,Esc para
cancelar)
o Eliminar bloque de cédigo macro
5. Aplicar

Descargar las macros en el grupo seleccionado al teclado
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2.6 Audio Visualization

43 Audio Visualization 88 Lighting Mode
Pure Color

Colorful

Keyboard lights react to audio playing via default sound device

off @ on

Only for Windows and Linux right now.

Keyboard lights react to audio playing via default sound device
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3 Actualizacion de Firmware

3.1 ANNE PRO 2

General Firmware Upgrade

Fi o
HINEENREREs Current Version

[;l Application Processor .‘Q—- Light Processor ((i)) Bluetooth Processor

2.10 2.12 2.00
1.13.2-alpha

Date: 2019-07-18

Application Processor 2.10 Light Processor 2.12 Bluetooth Processor 2.00
1. Update Bluetooth 5.0 protocol stack
2. Add the lighting mode: Bubble Hall, Star Sky, Colorful, Wave, Black Hole, Vertical Rainbow, Flame, Fireworks, Ripples, Pulse, Starfall

3. Add Audio Visualization Support

4. fix bugs

Upgrade Source: Firmware Archive >

En esta pagina se muestran las actualizaciones de firmware.
Para una mejor experiencia, recomendamos actualizar a la versién mas reciente.

e Actualizar a la version mas reciente
Simplemente haga click en "Actualizar a la version mas reciente ".
e Looking for a experimental firmware
Click the text next to "Upgrade Source"
e Looking for a old firmware
Click "Firmware Archive" button
e Recuperacion anormal

Si ocurre un accidente (e.g. fallos de alimentacion, reinicio, errores de ordenador u otros
problemas fortuitos) durante la actualizacién del firmware, el teclado quedara inutilizado.

En este caso, puede usar el modo de recuperacién anormal para recuperar el teclado.

1. Apague el interruptor bajo el teclado, sitlelo en la posicién “OFF”

2. Mientras mantiene pulsada la tecla Esc, enchufe el cable usb. Deje de pulsar Esc cuando
"USB-HID IAP" aparezca en pantalla
3. Seleccione "USB-HID IAP" para actualizar y recuperar el teclado
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3.1 ANNE PRO

En breve
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Changelog

v1.1 date: 2019-07-16

v1.0 date: 2019-04-03
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